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IPSiO GX 7000 /GX 2500 

獲錯腔膨 


操作部にイツセージが表示された 
ときには 



エラーが発生した窗戸斤の確認 


つまつた用紙が見つか弓ないときには 


きれいに ED 刷できないときには ri 


ブリンターの設定-調整方法 


その他のトラブル 

GX 力ートリ ツジ (インクカートリ ツジ) 
の交を方法とご賭入方法 








このを用説 B 月書はプリンターのそばじな管して<ださい。この使用説明書で対処できない場合 
は， CD - ROM 収録の『操イ乍ガイド』を参照してください。巧をに正しくお使いいただくため 
に.暖作の前にはかず『本機のご利田にあたって』「をを上のごを意」をお i 売み<だちい。 



操作部にイツセージが表示されたときには 


A 注意 


〇 

0 

〇 


-インクがおに入った場合，速やかに流水でをい.異常のあるときは医師に 
ご相談ください。 

•インクを飲み込んだ場合，覆い食塩水を飲ませるなどしてせき出させ、屋 
師にご相談ください。 

-インクが皮唐に付いた場合は，すぐに水またはち龄で洗い流してください。 


-インクは子供の手の届かないところに保管してください。 


• 機械は電源コンセントにできるだけおいむ置に設置し、異常時に電源 
プラグを容易にかせるようにしてください。 




• 機械作動中にカバーを開け、機械内部に手や指を入れないでください。 
手や指をはさまれ.けがの原因になります。 


エラーメッセージ 

1 巧処方法 

####ガタダシクセットサレ 
テイ 7 セン/####ヲセット 
シナオシテクダサイ 

####で指定された箇所（トレイ1、卜 
レイ2、テサシトレイ、リヨウメンユニ 
ット）が正しくセットされていません。 

5〜6ぺージの「エラーが発生した箇所 
の確認」で指定箇所を確認し、正しくセ 
ットしてくた’さい。 

####で指をされた箇所（ウエカバー、 

ウシ□カバー、ミギマエカバー、ヒダリ 
カバー、ガイドバン、リヨウメンユニ、 ソ 
トカバー）が開いています。5〜目ペー 
ジの「エラーが発生した箇所の確認」で 
指定箇所を確認し、閉めてください。 

#が f # ガアイテイ 7 ス/#### 
ヲシメテクダサイ 

ERR (####) デンゲンサイト 
ウニュウ/ナオラナイバアイハ 
レンラクシテクダサイ 

エラーが発生しました。接続されている 
ケーブル類をすべてはずし、いったん電 
源を人れ直してください。 

それでち同じメッセージが表示されると 
きは、販売店またはサービス実施店じご 
連總< ださい。 

インクカイシュウユニットガ 
セットサレテイマセン/インク 
カイシュウユニットヲセット 
シテクダサイ 

インク◎収 ユニッ トが正しくセットされ 
ていません。インク回収ユニットを正し 
くセットしてください。 
















エラーメッセージ 


巧化方法 


インクカイシュウユニットガ 
マンバイニナリマシタ/インク 
カイシュウユニットヲコウカ 


インク回収ユニットが満杯です。サービ 
ス実施店にご連絡<ださい。 


ンシテクダサイ 




インクカートリッジヲコウカ 
ン 


インクカートリッジヲセット 


オフライン 


ジュンビチュウ 


シ3ウオンド八ンイガイコウ 

オン/デンゲンサイトウニユウ 

シ3ウオンド八ンイガイテイ 
オン/デンゲンサイトウニユウ 

トレイ#ニヨウシヲホキユウ 
マタ八キヨウセイインサツ 
/ A 4 フツウシ 


トレイ# ノサイズヲヘンコウ 
7夕八キヨウセイインサツ 
/ A 4 フツウシ 


インク回収ユニットがちうずぐ满杯です。 
サービス実施店にご連絡ください。 

インクが残りかなくなりました。操作部 
じ表示されている色の GX カートリッジ 
を交被してください。 （19 ページ参照） 

ex 力ートリッジをセットし直してくだ 
さい。 

オフラインが態でずと印刷されません。 
印刷を実行するときは，[オンライン]丰 
一を押し、オンライン状態（緑色のラン 
プが点な）じしてください。 

しば6くお待ちください。なお.インク 
の供給中はカチカチと音がする動作を何 
度かしますが.故障ではありません。 

使用湿度（高温/低温）の範囲外です。 
プリンターの使用環境を確認し、設置し 
直ずか、プリンター本体が室湿に十分な 
じむまで、しば6くお待ちください。 

指定されたトレイ# (1、 2) に用紙を 
セットしてください。 

または、[強制排紙/全色クリーニング〕 
キーを押し、ほかの用紙がセットされて 
いるトレイを指定して印刷してくださ 
い。デークを取り消ずときは[ジョブリ 
セット〕キーを巧して < ださい。 

選択されたトレイ# (1、 2) じ指定し 
たサイズの用紙をセットし、操作部で用 
紙サイズを変更してくた‘さい。 

または、随制排紙/全色クリーニング〕 
キーを巧して印刷してください。データ 
を取り消すときは、[ジョフリセット〕キ 
一を押してください。 















操作部にイツセージが表示されたときには 


1っッ七 _v [ 夕 it 処方法 


トレイ# ノセツテイヲヘンコ 
ウマタ八キヨウセイインサ 
ツ/ A 4 フツウシ 


フウトウ レバー イチガタダシ 
クアリマセン/ レバー ヲタダ 
シクセット（マタ八キヨウセ 
イ八イシキー） 


ミギマ！: カバー ヲアケテ/イン 
クカートリッジヲコウカン 


メンテナンスチュウ 


3ウシミスフイード####/ 
XXXX 


選択されたトレイ# (1,2,テサシ）じ 
指定した種類の用紙をセットし、操作部 
で用紙の種類を変更してください。 
または，[強制排紙/全色クリーニング] 
キーを押して印刷してください。データ 
を取り消すときは、[ジョブリセ、ソト〕キ 
一を押してください。 

指定された用紙種類と封筒-標準切替レ 
バーの位置が異なります。メンテナンス 
実行時に封筒-標準切替レバーの位置が 
タグ側（奥側）の場合も表示されます。 
封筒-標準切替レバーの位置を変更して 
<ださい。または、[強制排紙/全色クリ 
一ニング〕キーを押し、印刷して<ださ 
い。データを取り消すときは、[ジョブリ 
セット〕キーを押してください。 

操作部に表示されている色のインクがな 
くなりましたので、 GX カートリッジを 
女 撰してください。り日 ぺージ善照） 

しば5くお待ちください。なお.クリー 
ニング中はカチカチと音がする動作を何 
度かしまずが，故障ではありません。 

####で指定された箇所（トレイ1、トレ 
イ2、テサシトレイ、ウエマタ八ウシ □ 
カバー、 リョウメンユニット）で紙づま 
り、または用紙の不送りが発生しました。 
5 〜 6 ぺージの r エラーが発生した箇所の 
確認」で指定箇所を確認し、メッセージ 
(XXXX 部分）じ従って、用紙を取り除い 
てください。 （7 ページ参照） 


その他のメッセージの詳細は，『镇作ガイド J ( HTML ) の「トラフル解ミ夫」一「操作部に 
メッセージが表示されたとき」を参照してください。 

ERR (993) が表示された場さは、『揉作ガイド J ( HTML ) の「保守•運邸こついて」一 
「本体操作部からメンテナンスを行う」 一 「結露除去」を参照してください。 


f ★揉作ガイドの開きち 

デスクトップ上の[お使いの機種を操作ガイド]アイコンをダフルクリックするか，[ス 
夕ート]メニューから[プ□グラム] ( WindowsXP の場合は[ずべてのプ□グラム])、 
[お使いの機種を]を選び、[お使いの機種を操作ガイド]を違がするとブラウザがお 
I 動し、操作ガイドげ表示されます。 _ 












i 一が発生した茵巧の確認 


全体 


上カバー 

I ゥエヵバ- 

が筒 •標宰巧替レバー 

フウトウレバー 



GX カートリッジ 

インクカートリッジ 
左か5ブラック，シアン. 
マゼンタ，イエ □— 


J をカバ- 

1 ヒダリカバー 



〇補是 ） 

• 本書の巧ま機種は GX 7000 、 GX 2500です。イラストは GX 7000を使巧して 
います。 

• 上段青い文字は本書でのち巧、下段黒いでぎカタカナはエラーメッセージに表示 
されるる巧を示しています。 



















> 一が発生した箇所の確認 


I インク回収 ユニッ ト カバー 

I 丰通常は蘭聞しないでください。 



ガイド巧 

ガイドバン 


GX 7000 


背面 カバー 

ウシ□カバー 


GX 2500 



背面 
































つまった用紙が見つか 6 ないときには 


つまった用紙や紙片が完をに取り除けない場合の巧処策 

苗紙がつまったときは、まず、エラーメッセージを確認し、メッセージの内容になって田 
おを取り除いてください。苗紙の取りおき方には、[強制排お/ををクリーニンク]キー 
を巧して田紙を巧り除く方法と、トレイ1、上カバーなどメッセージにま示された窗巧を 
問けて巧おを取り除く方法があります。 

メッセージになって雨釉 E を巧り除いたにもかかわらず、つまった巧おや紙片がちまに巧り 
除けない場をには、 U 下のま順でガイド板を開けて巧紙を巧り除いてください。 

〇 重要 ） 

- GX 7000のオプションのマルチ手差しフイーダー、または両面ユニットを巧り 
巧けているときは、巧りかしてから作業をおゆてください。 


n GX 7000の場をは、背面カバーをかします。 

GX 2500の場ちは、背面カバーの両侧のつまみを内側にスライド 
させて□ツクを解除し、カバーを開きます。 




GX 7000 


GX 2500 



B ガイド巧の左ちのツメを内側にスラ 
イドさだて、ガイド巧を問けます。 




























Q 用お送りダイヤルを回して巧紙を撒 
送ベルトか6浮かだ、取りやすくし 
ます。 


H 用紙と撒送ベルトの間に指を入れ、 
ゆっくりとつまった用紙を巧り除き 
ます。 

《搬送ベルトには手を触れなしげくださ 
い。 




〇 ガイド巧を閉じます。ガイド板左ちの 
「 PUSH 」 を巧して、巧実に閉じます。 



Q GX 7000の場合は、背面カバーを巧り巧けます。オプションの 
マルチ手差しフィーダー、または両面ユニットを取り付けている 
ときは、電源が切れているが態でプリンター本巧に取り付けます。 
GX 2500の場さは、背面カバーを巧して、お実に閉じます。 


〇 左カバーを閉じます。 
EP 刷が始まります。 
























つまった用紙が見つか 6 ないときには 


〇 捕足 ） 

-巧おのつまりかたによっては、つまったページからではなく、その巧のページから 
印刷を再開したり、白おを排おしたりすることがあります。 

• 擦り退し巧おがつまる場ちは、まずじ(下の項目を確認してください。巧ミ兄が巧善さ 
れない場合は、 r 操作ガイド』 （ HTML ) の「トラブル度決」一 r 給お-排紙が正常 
に巧ねれない」を参照してください。 


セツトされている用紙の枚数がをずぎませんか？給細トレイ内の用紙ガイドに示 
されている上限表示を超えないようじ用紙を人れてください。 

給紙トレイの用紙ガイド（左ちと手前のレバー）はきちんと用紙にあわせてセット 
されていますか？ 


■ ガイド板は閉まっていますか？ガイド板はしっかりと閉まっているか確認してく 
ださい。ガイド板の左ち両端をカチッと音がするまで押さえてください。 

■ 使用できない用紙を使用していませんか？ 

確認項目の詳細は、『操作ガイド』 ( HTML ) の「印刷の準備」 一 r 巧おをセットする丄 
r 巧おについて」、または7ページの r つまった南おや紙片が完をに取り除けない場合の 
巧処策」のを項目を参照してください。 



操作部にトレイ1、トレイ2、テサシトレイ、ウエカバーマタ A ウシ□カバー、リヨ 
が ンユニットの苗紙ミスフイードがま示された場合の巧化策については、『操作ガイ 
ド』 ( HTML ) の「トラブル解ミ夫」一「巧おがつまったとき」の各項目を参照して < だ 
さい。 
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きれいに巧刷できないときには 


♦ E 日刷結果に白すじが入る、またはをズレが発生して正しく印刷することができな 
い場を 

ブリントヘッドのノズルか6インクが正しくせ化されない「ノズルおけ現ま」が 
発生している可能性がありまず。と rF の順序でノズルチェックを巧い，印刷結果 
のがおによりへ、 ソ ドクリーニング、へ、 ソ ドリフレッシングを巧ってください。 


n ノスルチェックを実行します。 （手順は13ページの「ノズルチェックの 
方ま」を参照） 


〇 巧刷結果が正常でない場るは、へッドクリーニングを実行します。 （手順 

は13ページの「ヘッドクリーニング、ヘッドリフレッシングのちま」を 
参照） 


〇 ヘッドクリーニングを、再度ノズルチ I ックを実行し、巧刷結果が正常 
のが態になるかをお認します。 

印刷結果が正常でない場さは、プリンターを約5お〜10お放置後、ノズ 
ルチェックを実行します。 


Q それで屯印刷結果が正常でない場るは、ヘッドクリーニング実行後、ノ 
ズルチェックを実行します。正しい結果が得6れない場台はこの手順を 
もう1回おり返し、巧刷結果を確認します。 


B それでも印刷結果が正常でない場をは、該当へッドのへッドリフレッシ 
ンヴを実行し、再度ノズルチェックで印刷結果をお詔します。 

※へ、 ソ ドリフレッシングは、へッドクリーニングよりもより強力なク 
リー ニン グを行うため、大量のインクを消費しまず。 


B W 上の手順を実施しても正しい巧則結果が得られない場をは、5巧〜10 
巧巧置した後、ノズルチェックを実行してください。それで屯印刷結果 
が正常でない場をは、プリンターの電源をオフにして8時間巧置して< 
ださい。時間をおくことで、プリンターヘッドのノズル内部に発ちした 
可能性のある糊小な気'冶が、インク中に落け込むなどして消滅し、イン 
クのは出が正常に回復してノズル巧けが醒消する場さがあ y ます。 









Q いつたん正常になるが、またすぐに再発してしまう場合には、サイセイ 
シモードを ON にしてください。 {手順は 14 ページの「サイセイシモード選択 
のちま」を参照） 


これらのま順を巧つてちおみしない場をは放売なまたはサービス実施巧へ連絡して 
<ださい。 


♦をがぼやける、巧方向印刷（巧復両方で印刷）でタテ方向の線がずれる場を 

封筒-標準切替レパーザ正しい位置に設をされてしぶいか，またはへ V ドむ置げずれている巧 
能性げありまず。 1 U 下の順序で封筒■標辈切替レパーのむ置を確認し、テストパターンの印刷 
じよる「ヘッド位置謂整」を実巧して> 最適な調整値を設定してください。 


n プリンター本体のち上側にある封 
筒*標準切替レバーのに置を設定 
します。 

封筒へ印刷するときはぶ欲（奧側）に 
それ W 外の巧祇へ巧刷ずるときは寶 
(手前側）にしまず。ヘッド位置を調整 
する塌合は，屋 M 則（手前側）にしてく 
ださい。 



〇 へツ ドの置調整を実巧します。 （手順は15ページの r へッド位置調整の 
方法」を参照） 


〇 それでもなおらない場合は、ノズルチェックを実巧し、必要に应 
じてヘッドクリーニンクを行います。 （手順は 13 ページの「ノズル 
チェックのちま」および「へッドクリーニング，へッドリフレッシングのち 
ま」を参照） 


これらの手順を巧つてちおみしない場をは放売なまたはサービス実施巧へ運おして 
<ださい。 












きれいに巧刷できないときには 


♦をムラがある、白すじや黒すじが発をする、ヨコ方向の線がずれる場含 

1目ページの「用紙送リ蕭謂整のちま」の手順に従ってテストパターンを印刷し，用紙の送リ量を 
調整してください。 
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プリンターの設定•調整方法 


ノズルチ I ックの方法 


n 本巧操作部の[メニユ ー] キーを巧し、 [▲] または [▼] キーを巧して、 
「インテナンス」をま示さだ、 [0 K ] キーを巧します。 


B 「 ノスルチェック」が表示されたら [0 K ] キーを巧し、イッセージが表示さ 
れたら、もう一度 [0 K ] キーを巧します。テストバターンが巧刷されます。 


B 印刷結果をお認します。ノズル巧けが発生している場合は巧項の r へッ 
ドクリーニンク、ヘッドリフレツシンクの方法」を参照し、ノズル巧け 
を改善してください。 



• ■ [オンライン]キ-を押し、通常画面に戻ります。 


ヘッドクリーニンク、ヘッドリフレツシンクの方法 


n プリンター本体のち上側じある封筒•標準切替レバーを^側（手前側）にし 
ます。 


〇 本が操作部の[メニュー]キーを巧し、 [▲] または [▼] キーを巧して、 
「インテナンス」をま示さだ、 [0 K ] キーを巧します。 



0 [ A ] または [▼] キーを巧して、「ヘッドクリーニンク」もしくは「へッ 
ドリフレッシング」をま示させ、 [0 K ] キーを巧します。 


み 
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Q [ a ] または [▼] キーを巧して、ヘッドクリーニング、ヘッドリフ 
レッシングしたいヘッドの番号を選的し、 [0 K ] キーを巧します。 

メッセージが表示されたら、もう一度 [0K] キーを押しまず。 



[オンライン]キーを巧し、通常画面に戻ります。 


オンライン中に 【強制 排紙/全色クリーニング】キーを3秒固巧すと，シアン、マゼンタ，イエ 
□— ，ブラックのヘッドクリーニングを巧いまず。 

サイセイシモード選巧の方法 

本機は用祗の搬送に静電吸着ペルトほ術を用しザ cGELJETBT システムを使用しており.高あな 
の田お（再生紙にはその傾向か’ありまず）を通祇ずるとノス‘ル拖けが発生することがあリます。こ 
の場さじは，サイセイシモードを ON にしてご使巧ください。 


n 本体操作部の[メ ニユ ー] キーを巧し、 [▲] または [▼] キーを巧して「シ 
ステムセツテイ」を表示さだ、 [0 K ] キーを巧します。 


B [ A ] または [▼] キーを巧して、「サイセイシモード」を表示さだ、 [ OK ] 
キーを巧します。 


[▲] または [▼] キーを巧して、「スル」をま示さだ [ OK ] キーを巧しま 


讨ンライン]キ-を押し、通常画面に戻ります。 


上質紙の中には，再生紙と同様に高を巧のものがあります。そのような用紙をご使巧の場合も，サ 
イセイシモードを ON じしてください。 















へッド位置調整の方法 


n 本体操作部の [/ ニユ ー] キーを巧し、 [▲] または [▼] キーを巧して 
「メンテナンス」をま示させ、 [0 K ] キーを巧します。 


0 [ A ] または [▼] キーを巧して、「ヘッドイチチヨウセイ」をま示さだ、 
[0 K ] キーを巧します。 


B [ a ] または [▼] キーを巧して、「チョウセイパターンインサツ」を表 
示さだ、 [0 K ] キーを巧します。 


n [A] または [▼] キーを巧して、テストパターンを選択し、 [0 K ] キー 
を巧します。 

※すぺての辑慷度での EP 刷を正しく補正ずるためには，「コウソク」， 「 A ヤイ，キレ 
イ J , 「コウガシツ」のずぺての調整を巧いまず。 

「へッド位置調整」テストパターンが印刷されます。 


B 


テストパターンの印刷結果から、最適な調整帽を確認します。 

四角の色がちっとち薄 < グレーに近い、あるいはの角の左ちにある娜源にずれ 
がないパターンの上側の数信が最適な調整值です。図の例のように， 「 A 」 の列 
で四角の色がもっとも薄く、左ちにある縱線がもっとも直線においパクーンの 
上側の数信がレ2」の場合、 [ A ] の謂整值はレ2]になリま寸。 




+ 1 + 2+3 



Q [A] または [▼] キーを巧して、「チヨウセイジツコウ」をま示させ、 [0 K ] 
キーを巧します。 


B [ A ] または [▼] キーを巧して、ま順4で選巧した度像度を選おし、 [0 K ] 
キーを巧します。 


•:, 調整したい項目を選巧し、 [0 K ] キーを巧します。 


み 
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M ま順 5 で確認した調整値を入力し、 [0 K ] キーを押します。 
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[オンライン]キーを巧し、通常画面に戻ります。 


巧紙送り量調整の方法 


n 本が操作部の〔メニュー]キーを巧し、 [▲] または [▼] キーを 
押して「メンテナンス」をま示させ、 [ OK ] キーを巧します。 


B CA ] または〔▼]キーを巧して、「ヨウシオクリリヨウチヨウセ 
イ」を表示させ、 〔 OK ] キーを巧します。 


B [ A ] または [▼] キーを巧して、「チヨウセイパターンインサツ」 
をま示させ、[〇のキーを押します。 

テスト八°クーンが印刷されまず。 


テストパターンの印刷結果から、最適な調整値を巧認します。 

四巧の色がもっとも薄く，左ちにある横線にずれがないパクーンの左側の数 
値が最適な調整値でず。下図の例では，調整値は [+2] になります。 


:: 

J 。一 ■ — 

1 1 

1+2 — B — 


もっともをの薄い四ちであっても，左ちの横線がずれている場合は，その上 
または下のパターンで横線ポ逆方向にずれているものを参考にして，調整値 
をミ夫めてください。たとえば、「+2」ののちの色がもっとも薄く，レ6」のを 
ちにある横線が「+2」とは逆方向にずれている場合、謂整值はずれの程度に 
応じて [+3] 〜 [+5] になリます。調整の終了後もう一度用お送り量謂整を 
巧い，最適な調整値に設定されているかを確認して<ださい。 


球 
































プリンターの設定.調整方法 


H [a] または [▼] キーを巧して、「チヨウセイジツコウ」を表示さだ、 
[0 K ] キーを巧します。 


Q [A] または [▼] キーを巧して、手順4で確認した調整値 （-14 〜 
+14) を選巧し、 [0 K ] キーを巧します。 


k 盛 [オンライン]キーを巧し、通常画面に戻ります。 
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その他のトラブル 


一部ので字が薄い、一部ので字が印刷されない/特定のデータ、特定のアブリケー 
ションで正常に印刷できない 

-プリンタードライバーを最新にバージョンアップすることで、トラブルをがミ夫で 
きる場ちがあります。 

バージョンアップの詳細は、 f 操作ガイド』 （ HTML ) の「付録」一「プリンター 
ドライバーについて」一「インターネットから最新のパージョンをインストール 
する」を参照してください。 

-プリンタードライバーの設定を変えることで、トラブルを解決できる場合があり 
ます。詳細は、『操作ガイド』 （ HTML ) の「トラブル晦巧」一 「 ED 刷結果がおか 
しい」一「その他の現を」を参照してください。 
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6 X 力ートリツジ(インクカートリ ツジ) の交換方法 


本磯の構造と GX カートリッジの準備 

本なでは、 GX 力ートリッジから、プリントヘッドの上部にあるヘッドタンクという 
場所にインクをの引し、そこにインクをためながら印刷をしています。そのため、 
GX カートリッジのインクがなくなつてち、すぐに印刷できなくなる訳ではありまだ 
んが、ヘッドタンクのインクもな<なると、印刷できなくなります。また、このが 
態が長期間続くと、プリントヘッドの/ンテナンスができなくなり、プリンター本 
がの巧障につながることがあるので、 GX カートリッジは常に予備をご巧意いただ 
き、交換時期の y ッセージがま示された6、早めに交換してください。 


〇 巧ち ） 

-ま定した品質を雜持するために、黒1をの印刷を実行する場をもまを（ブラック、 
シアン、イエロー、マゼンタ）のインクを巧って印刷します。たとえば、印刷す 
るデータが黒1色の場をや、ドライバーの設定で[白黒印刷]を選んだ場さなど、 
印刷するデータのをやドライバーの設定に関わ6ず、常にカラーインクが消費さ 
れます。 

-1色でも GX 力ートリッジのインクがなくなると、プリンターの動作が信止しま 
す。たとえば、シアン、イエロー、マゼンタなどカラーの GX 力ートリッジのイ 
ンクがなくなった場をでも、白黒印刷することはできまだん。交換時期のメッセ 
シージがま示されたら、早めに交換してください。 





巧しい GX 力ートリツジの準備 


本体操作部のインク巧量表おがち図の場を、イン 
ク巧量が20%む下になつています。新しい GX 
カートリッジを準備してください。 


インクの交換時期 

本が操作部のインク巧量表示がち図の場ち 、 GX 
カートリッジ巧のインクがなくなつています。該 
当の GX カートリッジを交あしてください。 

なお、「ミギ7エカバーヲアケテ/インクカート 
リッジヲコウカン」のメッセージが表示され、ア 
ラームランプが巧 < 点なすると、プリンターの動 
作は傳止しますのでご'ま意 < ださい。 


ィ:,か巧’. •飞巧 

冒 ( u ) 圍冒 


〇 田の Y 



アラームランブ居：力ートリツジ巧のインク残量0 
巧：を巧冉止 


GX 力ートリツジの交換方法 


A ミち意 


〇 

0 


-インクがおに入った場合，透やかに流水で就い、異常のあるときは医師に 
ご相談ください。 

•インクを飲み込んだ場合，蕩い食塩水を飲ませるなどしてせき出させ.医 
巧にご相談ください。 

-インクが巧唐に付いた場合は、すぐに水または石餘で洗い流してください。 


' インクは子供の手の届かないところに保管してください。 




























6 X 力ートリツジ(インクカートリツジ)の交換方法 


n 新しい GX 力ートリツジを巧意し、 
ち前カバーを開けます。 



•• インクがな < なつた GX カートリッジを手前に引いて取り出します。 


O GX カートリッジの向きを確認し、趕<產し込んだ後、ラベルにある 
「 PUSH 」 部分を巧し、確実に是し込みます。 


Q 右前カバーを閉じます。インクの巧眞動作が開始します。 

{インクの充填時菌は納2〜3みかかる場合げあリまず） 


〇 巧足 ） 

-巧紙がつまっているときや、「3ウシミスフイード####」「トレイ#二3ウシ 
ヲホキユウ」などのエラーが発ちしているときは、エラーをが除してか6 GX 
カートリッジを交あしてください。 

-複数の GX カートリッジのインクがなくなった場合は、該当のカートリッジをす 
ベて交換してください。1つずつ交あするより、交換化埋の時間が短縮できます。 
-インクの供給中はカチカチと音がする動作を何度かしますが、巧障ではありまだ 
ん。しば6 くお待ち <ださい。 











ex カートリッジのご購入方法 


GX 力ートリッジのご購入について 

GX 力ートリッジのご購入については、本機をお買い上げの販売店へご連絡くださ 
い。または、インターネットで簡単にごま文でさる、梗利な NetRICOH をご利用 
<ださい。 



NetRICOH の ホームぺージ 
http://www.netr に cih.com/ 


※お客樣柜談センターではご曆人いただくことはできませんので，ご了承<ださい。 


GX 力ートリツジ商品名一覧 


参 L サイズカートリツジ （GX 7000献 


GX 力ートリッジブラック GC21KH 

GX 力ートリッジシアン GC21CH 

GX 力ートリッジマゼンタ GC21MH 

GX 力ートリツジイエ□一 GC21YH 


♦ M サイズカートリッジ （GX 7000 /GX 2500巧) 
GX 力ートリッジブラック GC21K 

GX 力ートリツジシアン GC21C 


GX 力ートリツジマゼンタ GC21M 

GX 力ートリツジイエロー GC21Y 

使用済み GX 力ートリツジの回収について 

轉社では、環境巧をを優先課題の一つとし、使用済み製品の回収•リサイクルを 
積極的に巧っております。本 GX 力ートリツジは、複数の回収方法を用意してお 
りますので、回収にご協力ください。 

なお、回収ちまの詳細は下記のホームぺージをご覧ください。 
http://www.ricoh.co.jp/ecology/recycle/toner/indexg.html 
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お問いをわせ巧 

■ミ肖巧品に関するお問い合わせ 

蹲社製品に関する消耗品は、お買い上げの販売店にごま文ください。 

NetRICOH のホームぺージか百ちご購入でさます。 

http :// www . netricoh . com / 

■巧障-保守ヴービスに関するお問い合わせ 

故障-巧ずサービスについては、サービス実施店または販売店にお問い合わせ 
ください。修理節囲（サービスの内容)、修理費用の目安、修理期間、手続きな 
どをご要望に応じて説明いたします。 

乾居の際は、サービス実施店または販売店にご連睹ください。乾居巧の最寄り 
のサービス実施店、販売店をご紹介いたします。 
http :// www . ncoh . co . jp / support / repair / index.html 
■操作方ミ去、數品の仕様に関するお問い合わせ 

操作方法や製品の仕様については、「お客様相談センター J にお問い合わせくだ 
さい。 

画 0120-000-475 

fax 0120-479-417 

受付時間：平曰（ち〜金）9時〜18時/±曜日9時〜12時、13時〜17時（祝尝日、 
巧社休業曰を除ぐ） 

音青ガイ^ンスに従い製品別の番号をプッシュ I ンでお知 S せください。 

トーン信号び出はない電話機の場合は、そのまましば6ぐお待ちいただをますとオペレー 
ターに接攝します。 

※対応状況の確認と対応、品質の向上のため、録音をさせていただいております。 
http :// www . ricoh . co . jp / SOUDAN / index.html 

最新プリンタードライ/情報 

最新版のプリンタードライバ’一をインターネットのリコーホームページか5入手でさま 
ず。また、トラブルシューティングやよくちる質問に対ずる回答集 ( FAQ ) もご覧いた 
だけます。 

♦ インターネット / U コーホームぺージ： http://www.ricoh.co.jp/ 


■商標 

• MS 、 Microsoft 、 Windows はホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国における登録商標でず。 
• その他の装品を、を称はを巧の商標または^商標です。 

おがの改良変更尊により、本害のイラストや記載事 I 頁とお客様のお械とが一部異なる場台びありまずので 
ご了巧 < ださい。 

おことね0 

1. 本書の巧容に関しては、将巧予告なしに変更することがちります。 

2. 本尝品 （ A — ドウェア、ソフトウェア）および使巧説明書（本書■付属説明書）を運用した結果のを普 
については、いっさい責任を負いかねまずのでご了承ください。 

3. 本書の一部または全部を無がで複写、複装、改変、弓 I 用、居載することはできません。 


無断拉載禁止 ◎ 2007 Ricoh Co., Ltd. 
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RICOH 


IPS に GX 7000/GX 2500 

を錫腔隧 


n 操作部にメッセージが表示された 
とまには 



エラーが発ちした窗戸斤の確認 
つまつた用紙が見つか6ないときには 
きれいに ED 刷できないときには 
プリンターの設定-調整方法 

その他のトラブル 

GX 力ートリツジ(インクカートリツジ) 
の交巧方法とご購入方法 


巧式をなリコー 

まを都中央区嚴座 8-13-1 リコービル〒 104-8222 
http://www.ricoh.co.jp/ 


JA 2007年已月 J0 1已 -660 巨 






